Кран пробоотборник со скребком КПС 15х14

для отбора парафинистых и высоковязких нефтей

Инструкция по эксплуатации, монтажу и ремонту  
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1. Назначение

Кран пробоотборник со скребком КПС 15х14 предназначен для отбора проб жидкости, поступающей из скважины, в условиях ее высокой вязкости.

Буквы и цифры в обозначении крана обозначают:

КПС – кран пробоотборник;

15 – условный проход, мм;

14 – максимальное рабочее давление, Мпа.

2. Меры безопасности

2.1 Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание крана пробоотборника должны соответствовать требованиям настоящей инструкции, ГОСТов, и «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Госгортехнадзором России в 1998г.

2.2 К монтажу крана пробоотборника и его обслуживанию допускается персонал, ознакомленный с особенностями его конструкции и проинструктированный по безопасному ведению работ, согласно правил, действующих на нефтепромыслах. 

2.3 При обслуживании крана запрещается:

2.3.1 Производить монтажные и демонтажные работы крана, его узлов и деталей, находящихся под давлением.

2.3.2 Стоять вдоль оси выпускного отверстия крана при отборе проб.

2.3.3 Наносить механические удары по крану пробоотборнику.

2.4 Кран пробоотборник при необходимости должен отогреваться только паром и горячей водой.

3. Устройство 

Кран пробоотборник со скребком (рис.1) включает в себя корпус 1 с внутренними резьбами Rс ½“ для монтажа крана на манифольде и вворачивания в кран переходника для отбора проб. В корпус 1 установлена трубка 5 для направления потока отбираемой жидкости и подвода тепла от потока к затвору для исключения замерзания. Герметичность обеспечивается прижатием кольца фторопластового 8 затвором со скребком 4 за счет вращательно-поступательного движения штока 3 относительно неподвижной гильзы 2. Уплотнение штока 3 набором манжет 6 и прижатие кольца 8 через втулку 7 осуществляется поджатием всего пакета гильзой 2. Шток 3 приводится во вращение рукояткой 9. 

4. Внешний осмотр и подготовка к работе

4.1 Вскрыть упаковочную  тару.

4.2 Убедиться в наличии паспорта.

4.3 Произвести визуальный осмотр кранов пробоотборников на пригодность к  эксплуатации:

· обратить внимание на отсутствие трещин и забоин на присоединительных резьбах;

·  проверить перемещение затвора 4 при вращении штока 3.

4.5 Произвести отметку о приёмке в паспорте.

5. Монтаж 

5.1 Убедиться в отсутствии давления в линии манифольда.

5.2 Снять заглушку со штуцера на трубе манифольда, на который будет установлен кран пробоотборник, очистить резьбу на штуцере, намотать на нее ленту ФУМ в несколько слоев или другой материал для обеспечения герметичности соединения.

5.3 Закрыть кран вращением рукоятки 9 по часовой стрелке до упора.

5.4 Навернуть кран пробоотборник на штуцер (рис.1) вращением корпуса 1 по часовой стрелке до упора.

6.Устранение неполадок и ремонт

6.1 При возникновении течи выполнить следующие действия:

6.1.1 При возникновении утечек по резьбе штуцера довернуть корпус 1 крана по часовой стрелке. Если течь не прекратилась, заменить кран. Если после замены крана течь не прекратилась, заменить штуцер на трубе манифольда.

6.1.2 При возникновении утечек через затвор 4 (продукция скважины вытекает через резьбовое отверстие для отбора проб) при закрытом кране довернуть рукоятку 9. Если течь не прекратилась, довернуть гильзу 2. Если течь не прекратилась, сменить кольцо 8. Для этого надо:

а) сбросить давление в линии манифольда;

б) вывернуть гильзу 2 вместе с штоком 3, затвором 4 и рукояткой 9;

в) извлечь манжеты 6 и втулку 7, заменить кольцо фторопластовое 8;

г) сборку произвести в обратной последовательности.

Если течь не прекратилась, заменить кран.

6.1.3. При возникновении утечек через манжеты 6 (продукция скважины вытекает по гильзе 2 или штоку 3 при открытом кране) довернуть гильзу 2. Если течь не прекратилась, заменить кольца фторопластовые 6.

Для этого надо:

а) сбросить давление с линии манифольда;

б) вывернуть гильзу 2 вместе с штоком 3, затвором 4 и рукояткой 9;

в) заменить манжеты 6 (манжеты должны быть также направлены и быть  в том же количестве, что и подлежащие замене);

г) сборку произвести в обратной последовательности.

Если течь не прекратилась, заменить кран.

6.2 При заклинивании штока 3 или срыве резьбы на штоке заменить кран.
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