Протектолайзер серий ПК-Г 

для защиты кабеля-удлинителя на установке ЭЦН

Инструкция по эксплуатации  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ  ПРОТЕКТОЛАЙЗЕРОВ  СЕРИИ  ПК-Г 

Протектолайзеры предназначены для крепления кабеля– удлинителя на секции насоса и гидрозащиту установки ЭЦН и его защиты от механических повреждений при спуко-подъемных операциях.

Буквы и цифры в обозначении протектолайзера обозначают:

ПК – протектолайзер;

Г- устанавливаемый на гидрозащиту;

5 - номер габарита насосной установки.

Пример обозначения протектолайзера:

ПК-Г5 – протектолайзер, устанавливаемый на гидрозащиту 5 и 5А габарита (возможна установка на секции насоса 5 и 5А габарита). 

         Протектолайзеры обладают следующими техническими особенностями:

- обеспечивают простую и надёжную фиксацию кабеля (осевую и радиальную) на насосе (гидрозащите);

- надёжно удерживают и защищают кабель, в том числе в аварийных ситуациях;

- предполагают многократное использование;

- монтаж устройства не требует дополнительных затрат и специального слесарно-монтажного инструмента;

- скорость и простота монтажа.

2.  УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА  ПРОТЕКТОЛАЙЗЕРОВ

2.1. Протектолайзер ПК-Г5 для крепления кабеля-удлинителя к секции насоса и гидрозащите включает в себя корпус 1 с пазом для кабеля и скобы 3, фиксирующей кабель винтами 5. Корпус крепится к гидрозащите и секции насоса хомутом 2 и винтами 4. Под винтами находятся  пружинные шайбы 6,7, предохраняющие от самопроизвольного отвинчивания под действием вибраций. Наружные поверхности корпуса обеспечивают защиту скобы и винтов от соприкосновения их с обсадной трубой, фаски предохраняют от заклинивания на стыках труб. Внутренние поверхности корпуса и хомута образуют шестигранник, который охватывает шейки насоса, а также шейку гидрозащиты (цилиндрическая или шестигранная формы), что обеспечивает надежную фиксацию протектолайзера от проворота.

3. ВНЕШНИЙ  ОСМОТР  И  ПОДГОТОВКА        ПРОТЕКТОЛАЙЗЕРОВ  К  РАБОТЕ

3.1.Вскрыть упаковочную  тару.

3.2.Убедиться в наличии паспорта или этикетки.

3.3.Проверить комплектность поставки согласно паспорта.

3.4.Произвести визуальный осмотр протектолайзеров на пригодность к  эксплуатации:

· обратить внимание на отсутствие трещин на корпусе 1, хомуте 2;

·  проверить наличие и целостность крепежных элементов.

4. УСТАНОВКА  ПРОТЕКТОЛАЙЗЕРОВ  НА  СЕКЦИИ НАСОСА  И  ГИДРОЗАЩИТУ

4.1. Размещение протектолайзеров в компоновке насосной установки ЭЦН-5 и ЭЦН-5А

4.1.1. Протектолайзер ПК-Г5 для крепления кабеля-удлинителя к секции насоса.

4.1.1.1. Корпус 1 протектолайзера ПК-Г5 установить на шейку насоса по шестиграннику S58; S64 или по цилиндру 58; 64, охватив меньшим сектором корпуса протектолайзера направляющие ребра.

4.1.1.2. Закрепить корпус 1 на насосе хомутом 2, используя винты 4 и пружинные шайбы 6.

4.1.1.3. При необходимости установить нужное количество пластин 8 в паз корпуса 1, под кабель-удлинитель для его выравнивания на уровень площадки насоса. Кабель-удлинитель закрепить в пазу корпуса 1 при помощи скобы 3 винтами 5 с пружинными шайбами 7.

4.1.2. Протектолайзер ПК-Г5 для крепления кабеля-удлинителя на гидрозащите.

4.1.2.1. Раскрепить корпус 1 и хомут 2, вывернув невыпадающие винты 4; снять скобу 3, вывернув винты 5.

4.1.2.2. Собрать электродвигатель и гидрозащиту так, чтобы вершина  шестигранника шейки над нижним фланцем гидрозащиты была в одной продольной плоскости с муфтой кабельного ввода.

4.1.2.3. Установить корпус 1 на шейку над нижним фланцем гидрозащиты, совместив продольный паз в корпусе с кабелем-удлинителем.

4.1.2.4. Установить хомут 2 на шейку гидрозащиты с обратной стороны, завернуть невыпадающие винты 4 до упора.

4.1.2.5. При необходимости установить нужное количество пластин 8 в паз корпуса 1 под кабель-удлинитель для его выравнивания на уровень площадки гидрозащиты. Кабель-удлинитель закрепить в пазу корпуса 1 при помощи скобы 3 винтами 5 с пружинными шайбами 7.

5.  ДЕМОНТАЖ   ПРОТЕКТОЛАЙЗЕРОВ  ПРИ  ПОДЪЕМЕ НАСОСНОЙ  УСТАНОВКИ

5.1.Компоновка насосной установки ЭЦН-5 и ЭЦН-5А.                                5.1.1.Демонтаж протектолайзеров ПК-Г5 на насосной секции и гидрозащите.

5.1.1.1.  Освободить кабель, отвернув винты 5 и сняв скобу 3.

5.1.1.2. Вывернуть винты 4.

5.1.1.3. Снять корпус 1 и хомут 2 с насосной секции или гидрозащиты.

5.1.1.4. Собрать протектолайзер в обратной последовательности            п. 5.1.1.1. и  п. 5.1.1.2. 

6.  ОСМОТР,  КОНСЕРВАЦИЯ  И  ХРАНЕНИЕ

6.1. Произвести осмотр протектолайзеров согласно п. 3.4.

6.2. На поверхности, включая резьбовые места протектолайзеров, нанести консервационное масло марки К-17           ГОСТ 21150-75.

6.3. Произвести укладку протектолайзеров в тару.

6.4. Хранить протектолайзеры в закрытой таре, предварительно переложив парафинированной бумагой, чтобы исключить возможность попадания влаги и посторонних предметов.

6.5. Техническое состояние партии протектолайзеров (комплект на одну установку ЭЦН) при каждой операции подъёма отражать в соответствующей документации, разработанной по форме Заказчика.
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